Anlage 2.4
8 32 Abs. 1 Bgld. HK-VO 2019

PRUFBERICHT FUR FEUERUNGSANLAGEN,
Feste Brennstoffe

[ stiickholz [ Pellet O Hackgut ] Kohle/Koks I

Anlass der Uberpriifung

[ erstmalige einfache Uberpriifung [ wiederkehrende einfache Uberprifung

O erstmalige umfassende Uberpriifung [ wiederkehrende umfassende Uberpriifung
O Maéngelbehebung [ auRerordentliche Uberpriifung
Betreiberin

Betreiber

(Name und Anschrift)

Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Adresse des

Aufstellungsortes

Feuerungsanlage

(Fabrikat / Type)

Anlagennummer / Kehrgebiet
Kundennummer

Name d. Pruforgans

Prifnummer der oder des
Prifberechtigten (Firma)

Brennstoffverbrauch pro Jahr

Stuckholz COrm Ofm Okg Pellets, Hackgut (srm)
Kohle, Koks (kg) Sonstige
Brennstoffverbrauch pro Jahr [0 Exakte Angabe [0 Geschatzte Angabe




Luftzufuhr ausreichend [ ja [] nein Verbindungsstiick in Ordnung Oijal] nein
Heizflachen in Ordnung 1 ja[ nein zuléssige Brennstofflagerung O jald nein
Rostfunktion in Ordnung [] ja[] nein zulassiger Brennstoff O jald nein
Zugregler/Explosionsklappe in Ordnung O jad nein
Messgeréat

Fabrikat Kalibrierstelle
Typenbezeichnung Letztkalibrierung am

Messwerte Beurteilungswert Grenzwerte
Abgastemperatur °C | Abgasverlust % %
Verbrennungslufttemperatur °C
[0 CO:-Gehalt [ O2-Gehalt %
CO-Gehalt ppm [ CO-Gehalt
Kesseltemperatur °C|[] 11 % O2 mg/m3 mg/m3
Forderdruck Fang Pa|[d 6% O mg/m3 mg/m3
NOx-Gehalt (nur fur ppm | NOx-Gehalt mg/m3 mg/m3
nichtstandardisierte biogene (bei 5% O2)
Brennstoffe)
Grenzwert nach Ringelmann:
Mangel O ja O nein Behebung bis
Art der Mangel / Bemerkungen
Behebung der Mangel It. Priifbericht vom .................... erfolgt [ja [ nein

Prifdatum

Néchste Uberpriifung

Firmenstempel

Unterschrift Pruforgan

Unterschrift Betreiberin

Betreiber




Empfehlungen

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Prifbericht der Feuerungsanlage durch berechtigtes Priiforgan (Rauchfangkehrerin/ Rauchfangkehrer,
Installateurin/Installateur, etc.) erstellen lassen.

Die notwendigen Laufzeiten der Zirkulation Gberpriifen, gegebenenfalls Regelungen nachristen.

Waérmeddmmung des Warmwasserspeichers ist mangelhaft. Fachgerechte DAmmung veranlassen.

Der spezifische Energieverbrauch ist auffallig hoch. EinsparmalRnahmen sollten gepriift werden
(Dammung, Fenster, Heizanlage). Eine gute Basis dafiir bietet die Erstellung des Energieausweises, mit
dessen Hilfe Verbesserungsmalihahmen ganzheitlich entwickelt werden kénnen.

Es wird empfohlen einen Energieausweis fir das Gebaude erstellen zu lassen

Ihr Heizkessel ist deutlich Uberdimensioniert (Heizleistung des Kessels/Heizlast des Gebaudes > 1,5). Es
wird empfohlen den bestehenden Heizkessel gegen einen der Heizlast angepassten modernen Kessel
auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage betréchtlich erhdhen (ca. 15% bis 30%).
Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht genommen werden, auf einen erneuerbaren Energietréger
umzustellen.

Der Heizkessel ist stark tberdimensioniert (Heizleistung des Kessels/Heizlast des Geb&udes > 1,5). Es wird
empfohlen, einen Pufferspeicher zu installieren. Damit kann die tiberschiissige Warme eingespeichert
und Uber einen langeren Zeitraum genutzt werden. Dies fiihrt zu einer Verbesserung des
Jahresnutzungsgrades und zu einem Komfortgewinn. Die GroRe des Speichers sollte unbedingt berechnet
werden.

Es wird empfohlen, den Brenner auf der niedrigen Stufe zu betreiben, da es sonst zu hdufigen Takten
kommt. Dies flhrt zu einem schlechten Jahresnutzungsgrad. Durch die Anpassung der Brennerleistung
kdnnen bis zu 15% Energie eingespart werden.

Ihr Heizkessel ist Giber 15 Jahre alt. Es wird empfohlen, den alten Heizkessel mit schlechtem
Nutzungsgrad gegen ein neues Gerét auszutauschen. Dies wird den Nutzungsgrad der Anlage
betréachtlich erhéhen (ca. 15% bis 20%). Gegebenenfalls sollte darauf Bedacht genommen werden, auf
einen erneuerbaren Energietrager umzustellen.

10

Die Warmedammung des Pufferspeichers ist zu gering bzw. mangelhaft. Es wird empfohlen, die
Wéarmedammung zu reparieren bzw. zu verstarken oder den Speicher zu tauschen.

11

Das Puffervolumen ist nicht ausreichend grof3. Es wird empfohlen, das Volumen neu berechnen zu lassen
und gegebenenfalls den Speicher auszutauschen oder einen zusatzlichen Speicher zu installieren.

12

In der Anlage sind einstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, diese Pumpen gegen
bedarfsgeregelte Hocheffizienzpumpen zu tauschen. Diese Mallnahme amortisiert sich im Normalfall
innerhalb von 3 bis 4 Jahren.

13

In der Anlage sind mehrstufige Pumpen installiert. Es wird empfohlen, die Einstellung zu Gberprifen und
diese Pumpen gegebenenfalls auf die kleinste Stufe einzustellen oder gegen bedarfsgeregelte
Hocheffizienzpumpen zu tauschen. Diese MalRnahme amortisiert sich im Normalfall innerhalb von 3 bis 4
Jahren.

14

Die Heizungsregelung erfolgt per Hand. Eine automatische Regelung kann den Jahresnutzungsgrad der
Anlage deutlich verbessern. Es wird empfohlen, eine automatische Regelung zu installieren.




Empfehlungen

15

Die Temperaturverteilung im Objekt ist ungeniligend. Dies kann zu schwerwiegenden Fehlfunktionen
fiihren. Es wird empfohlen, den hydraulischen Abgleich des Heizsystems von einer Fachfirma
Uberprifen zu lassen, damit alle Heizkdrper ausreichend versorgt werden. Dies optimiert die Anlage und
steigert die Energieeffizienz.

16

Die Heizkdrper werden héndisch geregelt. Eine Regelung durch Thermostatventile bringt eine schnellere
Reaktion auf Fremdwérmeeinfliisse. Dadurch kénnen Heizkosten gespart und der Komfort verbessert
werden. Der Austausch der Ventile gegen Heizkdrperthermostatventile wird empfohlen.

17

Die Heizungsleitungen im unbeheizten Bereich sind nicht geddmmt. Die Rohrddmmung sollte mindestens
eine Dicke von mehr als 2/3 des Rohrdurchmessers aufweisen. Es wird empfohlen die Heizungsrohre und
Komponenten im unbeheizten Bereich zu dammen.

18

Es wird empfohlen die Armaturen im nicht beheizten Bereich ebenso wie die Heizungsleitungen zu
ddmmen. Dafiir kdnnen eigene Ddmmschalen fir Armaturen verwendet werden. Zu beachten ist, dass
einzelne Armaturen nicht geddmmt sein dirfen. Bitte konsultieren Sie dazu eine Fachfirma.

19

Die Warmwasserbereitung mit der Heizanlage aufRerhalb der Heizperiode kann nur mit relativ geringer
Effizienz betrieben werden. Es wird empfohlen, die Warmwasserbereitung aulerhalb der Heizperiode
mit einem anderen System, zB einer Solaranlage, zu betreiben.

20

Der spezifische Heizenergieverbrauch des Objektes ist sehr hoch. Es wird empfohlen, eine
Energieberatung zur genauen Analyse des Objektes in Anspruch zu nehmen, um Energieeinsparungen
zu erzielen.
Der Heizenergiebedarf eines Gebaudes wird von vier Haupteinflussfaktoren bestimmt:

e Dammung der beheizten Hiille des Objektes (AulRenwénde, oberste GescholRdecke, Kellerdecke

etc.)

e Luftdichtheit des Objektes

e Fenster: Ddmmstandard und Dichtheit

e Heizanlage und Warmwasserbereitung: Zustand und Hydraulik.

21

22

23

24
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